
 

 

ĂDer ganz GroÇe unter den Kleinenñ  
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Highlights:  
 

× Geeignet für Räume  
             bis 15m² 

 
 
× Leistungsaufnahme  

             max. 1.500 Watt 
 
× 3 Leistungsstufen                  

Lüfter                 
Heizung I 650W 
Heizung II 1500W 

 
× Keramik Heizelement 

 
 

× LED-Anzeige 
 
 
× Timer bis 24 Stunden 

 
 

× Oszillierend 
 
 

× Kippschutz 
 
 

× Mit Thermostat von     
15 C bis 40 C Grad 
 
 
 
 

 
Keramik Heizlüfter  
 
bieten gegenüber anderen 
Heizlüftern folgende Vorteile: 
höhere Standfestigkeit. 
geräuscharmer Betrieb. 
geringe Winderzeugung, da 
keine starke Versorgung mit 
Kühlluft erforderlich ist. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Scheringgasse 3; 1140 Wien  

Telefon +43 1 970 21-0 

www.shx.at 

 

Sicherheit von Keramik 
Heizlüftern 
 
Da die Heizelemente eines 
Keramik Heizlüfters aus 
Keramik bestehen, ist dieser 
deutlich schwerer als 
beispielsweise ein mit Gas 
betriebener Heizlüfter. Das 
höhere Eigengewicht des 
Geräts bietet den Vorteil 
einer besonders hohen 
Standfestigkeit. 
 
 
 
Sicherheit 
 
Ein Überhitzungsschutz, 
hochwertige Verarbeitung 
und ein 
massiver, kippsicherer 
Standfuß sorgen für 
Sicherheit während des 
Betriebs. 
 
 
Betriebszeit 
 
 
Keramik Heizlüfter wurden 
konzipiert, um kurzfristig bei 
Bedarf zusätzliche Wärme zu 
erzeugen. 
Zur dauerhaften Beheizung 
von Räumen dagegen sind 
weder Keramik noch andere 
Arten Heizlüfter geeignet 
 
 
 
 
 
Lieferumfang 
 
× Bedienungsanleitung 

 
 
Garantie  
 
× 2 Jahre 

 

 
 


